Automata billenty{iz6aramkor -
és hangolt, vertikalis antenna rokaad6hoz

Dudas Levente okl. villamosmérnok, ha7wen@ha5krk.hu

A Radiotechnika 2007 /10. és 11. szamaban ismertettiik a HASKRK radiéklub rovidhullami rékavadasza-
taira készitett radiéiranyméré vevéket, valamint a rokaado6kat. Id6kozben jelentkezett az igény a roka-
adok automatizalasara. A hatalyos radioamatdr rendelet értelmében a rokaad6knak az MOE, MOI, MOS,
MOH és MO5 azonosit6 jeleket kell adniuk tizemiik kozben.

Automata
billentyliz6éaramkor

A fentieknek megfelel6en elké-
szult 5 darab mikrokontrolleres
aramkor, ami a mar megépitett
adokhoz egy sztereo6 Jack-dugo
segitségével csatlakoztathato, igy
az adas automatizalhato. A terve-
zésnél tovabbra is szempont volt
az alacsony eldéallitasi koltség,
azonban ez most sem ment a mi-
noség rovasara (az alkalmazott
mikrokontroller kb. 150 Ft).
Mivel a versenyeknél az adas
ugyanazon a frekvencian torté-
nik, emiatt az egyes adok tizeme
csak id6osztasos lehet. Tehat az

adast elkezdi az els6 roka, leadja

a hivojelét 6tszor egymas utan
egy beallitott fix tempdval, majd
utana elhallgat, az adast pedig
folytatja a masodik roka, és igy
tovabb az 6todik rokaig, utana
kezd6dik minden elolrol. Az
adok telepitése elott kell egy-
szerre bekapcsolni a billentytiz6
egységeket, ezzel biztosithatjuk
az adok egymas kozotti szinkro-
nitasat. Az egyuttfutassuk csak
l6sithat6 meg. Ezzel a megoldas-
sal hosszu id6 elteltével sem ad
egyszerre két vagy tobb roka (ez
a tapasztalatok alapjan 8 6ra id6-
tartamot jelent, ami egy rokava-
daszat atlagos idejéhez viszonyit-
va boven elegend?).

Miikodés

A mikrokontrolleres vezérlo6-
aramkor kapcesolasi rajza  az
1. abran, lathat6. A 12 V-os tap-
feszultséget az IC, stabilizalja 5
V-ra, amely a mikrokontroller
(IC;) szamara szukséges. A C; és
C, kondenzatorok a tapfesziltsé-
get szlrik, pontosabban nagy-
frekvencias sontként viselked-
nek. Az IC, a mikodéshez sziik-
séges orajelet a 4 MHz-es kvarc-
cal, a Cg, C, kondenzatorokkal,
valamint az IC bels6 CMOS in-
verterével felépitett Pierce-kap-
csolasu oszcillatorbol kapja. Az
elébb emlitett kondenzatorok
szorasa okozza, hogy 8 ora eltel-
tével elofordulhat, hogy egyszer-
re hallunk két adot, vagyis az
egyik hivojelének a vége és a ko-
vetkez6 ado6 hivojelének eleje
id6ben ,,0sszeér”.

Az egyszerliség és a pontos
ido6zités miatt fontos volt, hogy
mindegyik mikrokontrollerben
lényegében ugyanaz a program
fusson. A kiilonbség csak annyi,
hogy amikor az adott rokanak —
vagyis PIC-nek — adnia kell, ak-
kor a 7-es labra adja a billenty(-
206 jelet, kulonben pedig a 6-os-
ra. A LED-en tehat mindig azt
latjuk, hogy éppen melyik masik
roka ad, a sajat adast nem! (Egy

tovabbi lehet6ség, hogy egy két-
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kivezetéses, két-
szini LED-et -
ez antiparallel
kapcsolasu — teszink a 6-os és a
7-es 1ab kozé. Ekkor lathatova te-
hetjiik a sajat adasunkat is.)

Mint mar emlitettem, a billen-
tylizés a 7-es 1abon torténik. Ide
csatlakozik a T és T, tranzisztor-
bol allo kapcsolofokozat. Az
eredmény az, hogy a T tranzisz-
tor kollektoran, vagyis a Ty ki-
meneti ponton jelenik meg a bil-
lentytizott +12 V-os fesziiltség,
amely az adot taplalja.

Az egész vezérloaramkor az
ado-vevo ,billentyt” csatlakozo-
jan (sztereo-Jack) keresztul kap-
ja meg a vezérlGjelet (ez tulaj-
donképpen a 12 V-os tapfesziilt-
ség), és billentylizi magat az
adot, ha az ado-vevo ,adas” allas-
ba van kapcsolva).

A mikrokontrollerekben fut6
programok HEX-faljait igény
szerint e-mailben, vagy megbe-
sz€lés alapjan a mar felprogra-
mozott IC-ket postan keresztil
elkildom, hogy barki megépit-
hesse az automata billentyuzé
aramkort. A kis késztulék nyom-
tatott aramkori rajza a 385. olda-
lon, az alkatrész-beultetési rajz a
2. abran lathato.

GND +12'V Rékaadbéhoz

Hangolt vertikalis antenna

Az adok telepitésének meggyor-
sitasa, illetve egyszerisitése mi-
att dontottiink egy egyszert kor-
sugarz6 antenna Kkifejlesztése
mellett. Ez egy 5,6 m-es hosszu-
sagl muanyag szigetelésli voros-
réz vezetéket jelent, amely egy
arra alkalmas fa agara mianyag
kotél vagy damil segitségével fel-
hazhat6. Az ellensaly egy 100
mme-es szog (Hi!), amelyet az an-
tenna talppontjaban, a nedves
foldbe kell lesztrni.

Nyilvanvalo, hogy egy ilyen an-
tenna sugarzasi tulajdonsagai
nem a legjobbak — kis értékd su-
garzasi ellenallas, er6sen kapaci-
tiv jelleg. Antennaillesztével még
a 2 W-os adoteljesitmény mellett
is jol hasznalhat6 (a tapasztala-
tok alapjan 10 km-re az ado6tol
még veheto a jel). Antennaillesz-
t6 egység azért szikséges, mert
az ado kimenete 50 Q-o0s, az an-
tenna talpponti impedanciaja
pedig ennél sokkal nagyobb és
er6sen kapacitiv jellegi. Ennek
kapcsolasa a 3. abran lathato.

Az illeszt6egységben talalhato
L, és L, induktivitas elkészitése a
kovetkez6. Ugyanabbdl a huzal-
bol, amibdl a sugarzot készitet-
tik, szabjunk le egy 450 mm és
egy 3200 mm hosszisagu dara-
bot! Ezeket az egyik végukon
toldjuk 6ssze! Ezt a toldott hu-
zalt tekercseljik fel egy 58 mm
atméroju anyagra, majd onnan
lehtzva, a meneteket egymas-
hoz damillal roégzitsuk (a rovi-
debbik rész igy 2,5 menetet, a
hosszabbik pedig 17,5 menetet
kell alkosson)!

5,6 m huzal

100-as sz6g

3. dbra

A toldasra csatlakozik az ado6 ki-
menetének melegpontja — ANT;
arovidebbik tekercsrész végére az
ado kimenetének hidegpontja —
GND, az ,ellensuly”, vagyis a 100-
as szog, és a C; foliatrimmer
egyik pontja; a hosszabbik végre
pedig a sugarzo és a foliatrimmer
masik pontja. Ez igy gyakorlatilag
egy légmagos autotranszforma-
tor lesz, amely képes elvégezni a
sziikséges impedancia-transzfor-
maciot, ha a trimmerrel az izemi
frekvenciara hangolunk.

Hangolas

A sugarzot huzzuk fel egy arra al-
kalmas faagra, az ellensulyt szar-
juk le a foldbe, kapcsoljuk be az
adot és billenty(izziink! Egy, a mar
emlitett cikkben szereplo irany-
méro vevovel vegyiik az ilyen mo-
don adott jelet, és a trimmerkon-
denzatorral allitsunk be maxima-
lis vételi jelszintet (az iranyméro
vevo érzekenysége ekkor leheto-
leg minimalisra legyen allitva)! Ez
az optimum a tapasztalatok alap-
jan a trimmer kb. koézépallasanal
talalhato, amely természetesen
figg a terepviszonyoktol, a fold
nedvességtartalmatol és egyéb,
nem emlitett tényezoktol.

Egyszer el kell kezdeni! Tegye ezzel:

TwinTalker 1400 rvr ads-vevs par, ara: 5990 Ft (2 db készilék!)

Nem kell hozza engedély, nem kell hozza vizsga, nincs hasznalati dija!

8 csatorna, 0,5 Werp, takarék (izem, automatikus zajzar, scan-tzem,
adasvéghang, telepindikator, taplalas: 3 x AAA elem/akku,
hatotavolsag: 0,5 ... 3 km (tereptdl fliggben)

Kaphaté, postal utdnvéttel megrendelhets:

Radiotechnika szerk. (HAM-bazar),
Bpest. XlIl., Dagaly u. 11. |. em. folyosokdzép, H-P: 09-14 6.
tel.: 239-4932/36 m., 239-4933/36 m. 1374 Bpest., Pf. 603 hambazar@radiovilag.hu
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Roka ado6-vevo Szimmetrikus bemenetii mikrofonerésité
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