Radidiranyméro-vevo és ,,roka” ado-vevo 80 m-re

Dudas Levente okl. villamosmérnok, HA7ZWEN@ha5krk.hu

Ebben az évben, a HA5KRK radiéoklub majus elsejei rokavadaszatara késziilt 5-5 példanyban az alabbi
cikkben szereplé RIM-vev6 (amelyet a vadaszok hasznaltak), illetve a rokak szamara a r6ka ado6-vevd. Ez
a rovidhullamu rokavadaszat a régi korok versenyeit idézte, hiszen nem letelepitett, automata r6kaadokat
hasznaltunk, hanem ,,igazi r6kak” voltak azok, akiket meg kellett talalni.

Minden roka, a szamara kiosztott
szabvanyos hivojeleket hasznalta
taviré tizemben, kézi billentyl-
zéssel, valamint egy-egy percig
adott ugyanazon a frekvencian,
és adta a szot, vagyis inkabb a bil-
lentylit a kovetkez6 rokanak.
Hogy egyértelmi legyen a sor-
rend, amig az egyik roka adott, a
tobbi figyelte az adasat. A bizton-
sag kedvéért minden rokanal és
minden vadaszcsapatnal volt egy-
egy URH-kéziradio, de az ezek-
kel val6 kommunikaci6 a budai
Szépjuhaszné kornyéki hegyes te-
repen sokszor nem miikodott; 80
m-en viszont kifogastalanul elér-

tik egymast (2 W-tal).
A RIM-vev6 miikodése

A vadaszok szamara készult vevo
nyolcas alaku iranykarakteriszti-
kaval rendelkezik, érzékenysége
70 dB-es tartomanyban manuali-

ségével konnyen alkalmazkodha-
tunk a kozeli nagy, illetve a tavoli
kis jelekhez is, ugyanolyan irany-
érzékenység mellett. Mindegyik
vevo 4,8 V-os akkumulatoros tap-
lalasti és nem tartalmaz nehezen
beszerezhet6 alkatrészeket. Az
antenna a vevé dobozan belul el-
helyezett kisméretd, 50 x 50 mm-
es, 16 menetbol allo kis keretan-
tenna. A vevé kapcsolasi rajza az
1. abran lathato.

Az RF-eloercsito

A kisméretl keretantenna a C,
kondenzatorral egy 3579 kHz-re
hangolt rezgokort, mint beme-
neti savszlrot alkot. Ez egy radio-
frekvencias el6er6sitore csatla-
kozik szimmetrikusan, amelynek
differencialis feszultségerositése
80-szoros. A vett RF-jel innen egy
Gjabb savszturoére (L; és Cy), az-
tan pedig egy kétszeresen Kki-

A kevero

A kever6 kimenetén a helyi osz-
cillator és a bemeneti RF-jel frek-
vencidjanak kualonbségét (a
hangfrekvenciat) hasznositjuk.
Az Ri-es ellenallas az alacsony
tapfeszultség miatti csokkent
munkaponti aramot hivatott
kompenzalni. A kever6rol jovo
hangfrekvencias jel az 1Cy-vel
megvalositott hangfrekvencias
erositore kerul.

A HF-erosito

Az IC-ben levé 4 miuveleti erdsi-
tobol csak kettét hasznalunk. Az
els6 OPA a potenciométerrel
valtoztathato erdsitésu erositot,
a masodik egy fesziiltségkovetot
alkot. A feszultségkovet6 teher-
mentesiti az el6z6 fokozatot.
Ennek kimeneti impedanciaja
jol illeszkedik egy szokvanyos,

san valtoztathato6, amelynek segit- | egyenlitett keverére (IC;) kerul. 32 Q-os fulhallgatohoz.
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A Radiétechnika szerkeszt6sége 1974 éta minden évben, igy idén is
megrendezi a QRP-versenyét.

Cél: annak bizonyitasa, hogy kis teljesitményl adékészilékkel is le-
het Uzembiztos 6sszekéttetéseket létesiteni.

Ideje: a magyar kollektiv és a kiilféldi amatér adéallomasok 2007.
november 1-jén 00.00 UT-t6l november 7-én 24.00 UT-ig folyamato-
san, a magyar egyéni amatérok pedig 1-jén 00.00-t6l 4-én 24.00 UT-
ig, 5-én, 6-an és 7-én 17.00-t6l 24.00 UT-ig versenyezhetnek.

Frekvenciasav: 3500-3600 kHz.
Adasmod: taviré (A1A).
Hivas: Cq test qrp de...

Osszekoéttetés: kolcsdndsen venni, illetve adni kell az RST-t, az al-
lomas QTH-jat és az operator nevét. Az dsszekéttetés beirt idpont-
janal legfeljebb 3 perc eltérés megengedett.

Pontozas és eredményszamitas: minden hibatlan kétoldali kapcso-
lat esetén a sajat orszag 1 pont, mas orszag 2 pont. Ugyanazon allo-
massal a verseny soran csak 1 QSO pontozhaté. (Természetesen a
QRO-alloméasokkal létesitett 6sszekottetések is érvényesek.) A pon-
tok 6sszegét meg kell szorozni a DXCC-jegyzék elért kdrzeteinek
szamaval.

A 34. HA-QRP verseny kiirasa

Kategoriak:

— magyar egyéniek,
— magyar kollektivak,
— kulfoldiek.

Miiszaki feltétel: a versenyben csak olyan adé tizemeltethetd, amely-
nél a végfok DC-bemenételjesitménye nem haladja meg a 10 W-ot.

A jegyz6koényv tartalmazza:

—a QSO-id6pontot, a riportokat,

— az ellenallomas hivéjelét, QTH-jat és az operatoranak a nevét,
— az addévégfokozat aktiv elemének a tipusat,

A jegyz6konyv postazasi hatarideje: november 21. Cim: Radiétechnika
szerkeszt6ség, (H-)1374 Budapest, Pf. 603 vagy <lapok@radiovilag.hu>.

Dijazas: minden (jegyz6konyvet kiild6) részvevd allomas emléklapot
kap. A kiemelked&en szerepelt kiilféldiek a Radidtechnika folydiratot
egy évig kapjak dijtalanul. A hazai dllomasok kategériankénti elsé ha-
rom helyezettjét a szerkeszt6ség értékes targyjutalomban részesiti.

Ellenérzés: a verseny tisztasaganak megérzése érdekében a rendez6
ellendriztetheti a feltételek betartasat. Ezuton is felkéri a klubokat, hogy
a munkateriletikon szervezzék meg az ellenérzést és a versenyben
részt vevé, de a kiirastol eltéréen miikéds allomasokat jelezzék!

A Radiotechnika szerkesztésége

felejtsuk el a panelon levo egyet-
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C7 GND len huzalatkotést beforrasztani!
A Az iranymérd antennat, vagyis az
= o 50 x 50 mm-es, 16 menetd, négyzet
- alaka huzatkeretet a lehet6 legrovi-
debb vezetékkel forrasszuk be a pa-
IC, nelbe! Célszert a dobozba egy kap-

csolot is szerelni, amely a tapfe-
szultséget szakitja meg. A fulhallga-
t6 szamara egy 3,5 mm-es sztereo
Jack-aljzatot hasznaltunk.

A vevohoz hasznalt félvezetok

mindegyike és a kvarckristaly, va-

lamint a tovabbi anyagok egy jo

része egyarant beszerezhet6 a
szerkeszt6ségi HAM-bazarban.

Cil. Hang =
0 o~ HF Cs
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2. abra
A miveleti er6sit6knél a virtu- | akkumulator kapacitasa 600

alis DC foldpontot az 1C; DC ki-
meneti feszultsége hozza létre.
Az ebbd6l ad6d6é munkaponti fe-
szultség-eltolodas miatt sziiksé-
ges a Gy, illetve a Cg kondenzato-
rok alkalmazasa (mindkét mive-
leti er6sité egyenaramau feszult-
ségerositése egyszeres).

A tapelldtds

A Gy tapfeszultségsziir6-konden-
zator az akkumulator kistlése
kovetkeztében megnovekedett
bels6ellenallas miatti gerjedési
hajlamot csokkenti. A 4,8 V-os
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mAh, ezzel az tizemidé folyama-
tos tavirovétel és kozepes hang-
er6 mellett tobb, mint 15 oOra,
amely egy verseny idejéhez viszo-
nyitva béven elegendé.

A RIM-vev6 megépitése

Az iranymér6-vevo nyomtatott
aramkori terve a 565. oldalon ta-
lalhato, az alkatrészek betiltetési
rajzat a 2. abra szemlélteti.

Az egyoldalas nyak akar lakk-
filccel is konnyen rajzolhato. Az
alkatrészek betultetése elétt ellen-
Orizzik a rajzolatot, tovabba ne

A RIM-vevé élesztése

Ha mindent a leiras alapjan ké-
szitettlink, akkor a vevé a tapfe-
szultség megjelenésekor azonnal
mukodoképes. Az egyetlen keze-
16szerv, amit az iranymérés so-
ran hasznalunk, az érzékenység-
szabalyoz6 potenciométer. A vé-
teli frekvencia 3579 kHz, vagyis
fonia adas esetén a radiot erre a
frekvenciara allitsuk LSB-uzem-
ben, taviro esetén ettol a frek-
venciatol el kell térni par szaz
hertzet fel- vagy lefelé!

(Folytatjuk)

583

V4

7

14
0
-
q
2
q
0
A
q
14




3\)8_!_.. ——
ol T
= 3 o

z | AN 3
7l

/
1 i &

©) RT 07/10
Telefonkihangosito
—b RT 07/10
[—' ’:T = F ~ °3°3
o mnm

100 V-os HF-erésité 2., 3. Rokavevé

V4

0

N

1

14

|

V4

g

RT 07/10 >
Z

RADIOTECHNIKA 2007/10.






