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A „róka”
adó-vevő működése

A készülék kapcsolási rajzát a 
3. ábra szemlélteti. Az adó-vevő
vevőrészének működése meg-
egyezik a RIM-vevő működésé-
vel, azzal a különbséggel, hogy
nem tartalmaz RF-előerősítő fo-
kozatot. Az alkalmazott félhullá-
mú dipólantenna sokkal na-
gyobb hatásos felülettel rendel-
kezik, mint a kis keretantenna,
így ezen sokkal nagyobb RF-jel-
szint jelenik meg. A nagyobb ha-
tásos felület miatt a nemkívána-
tos jelek szintje is nagyobb, emi-
att komolyabb RF-szűrés szüksé-
ges. Ezért használtunk a keverő
bemenetén kvarcszűrőt (Xtal1).

Az adás-vétel kapcsoló vételi
állása esetén a keverő külön, az
IC1 által stabilizált 5 V-os tápfe-
szültséget kap, a hangfrekvenci-
ás erősítő közvetlenül a bemene-

ti 12 V-ról jár, emiatt nagyobb
HF-teljesítményt produkál. Ek -
kor az antenna a bemeneti sáv-
szűrőre csatlakozik.

Adás esetén az antenna az adó
kimenetére, a tápfeszültség pe-
dig egy morzebillentyű által
„megszaggatva” az adóra kapcso-
lódik. A távíróadó négy fokozat-
ból épül fel.

Az oszcillátor

Az adó oszcillátora Collpitts-kap-
csolású és kvarcvezérlésű, ennek
eredményeként stabil kimeneti
frekvenciát állít elő. Mivel mind-
egyik vevő 3579 kHz-en vesz,
emiatt az adók frekvenciáját né-
mileg meg kell változtatni. Ez a
C1 kondenzátor által történik,
így az adó frekvenciája pl.
3579,75 kHz lesz. Tehát a vevők
HF-kimenetén így 750 Hz-es táv-
írójel fog megjelenni.

A meghajtófokozat

Ez egy komplementer tranzisz-
torpárból álló feszültségkövető
kapcsolás (BC547-557), ami a
helyi oszcillátort tehermentesíti
és kisimpedanciás kimenetet biz-
tosít a végfok meghajtásához.

A végfokozat

A BD139-cel felépített C-osztályú
végfokozat az L1 munkatekercs-
re dolgozik. A tranzisztort szerel-
jük hűtőzászlóra, mert hosszabb
adás vagy egy esetleges antenna-
illesztetlenség esetén melegszik!

A kimeneti aluláteresztőszűrő

A végfokról jövő jel harmoniku-
sokban igen gazdag, torzított pe-
riodikus jel. Az aluláteresztő 
szűrő hatásos harmonikuselnyo-
mást biztosít, ezáltal – jó közelí-
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Rádióiránymérő-vevő 
és „róka”adó-vevő 80 m-re  2.

Dudás Levente okl. villamosmérnök, HA7WEN@ha5krk.hu

3. ábra
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téssel – az antennára csak a 
80 m-es sávbeli összetevő jut. A
kimeneten 50 Ω-os terhelésen 
2 W hasznos szinuszos RF-telje-
sítmény jelenik meg.

Az alkalmazott tekercsek gyári
mikroinduktivitások. 

A nyák-lemez

Az adó-vevő nyomtatott áramköri
terve a 625. oldalon található, al-
katrész-beültetési rajza a 4. ábrán
látható. Az adó-vevőhöz szüksé-
ges fontosabb alkatrészek mind-
egyike beszerezhető a HAM-ba-
zárból.

A készülék élesztése

Az elkészítés során ne felejtsük
el mind a négy huzalátkötést
beforrasztani, valamint ügyel-
jünk arra, hogy a C9-es konden-
zátor jó minőségű kerámia tí-
pusú legyen, mert nélküle hosz-
szú billentyűvezeték esetén
nem kapunk RF-kimeneti telje-
sítményt (a hosszú drót fojtó-
ként viselkedik, vagyis az RF-
áramot jelentősen csökkenti).
Az adás-vétel átkapcsoló célsze-
rűen egy háromállású kétáram-
körös kapcsoló legyen, így egy
kezelőszervvel megvalósítható
az adás-vétel átkapcsolása, ill. a
tápfeszültség kapcsolása.

A leírás alapján beültetett
áramkör a bekapcsolást követő-
en azonnal működőképes, han-

golást nem igényel. A vevő érzé-
kenysége 0,8 μV, 20 dB jel-zaj vi-
szony esetén, jó hangerő mellett.

Az antennák

Az alkalmazott antenna minden
róka esetében egy-egy, a fákra te-
lepített félhullámú dipól, kb. 3
méteres magasságban, amelynek
bemeneti impedanciáját az an-
tenna két szárának visszahajtásá-
val 50 Ω-ra hangoltuk.

A megépítéshez és a vadászat-
hoz sok sikert kívánok!
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Elektroszmog-mérő

JLH-96 erősítő
Maynard-erősítő

Róka adó-vevő

RT 07/11

RT 07/11 RT 07/11
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Ked ves Ol va só ink! A Rá di ó tech ni ká ban meg je le nô kap cso lá sok nyom ta tott áram kö re i nek raj -
za it min dig egy-egy kü lön ol dal ra össze gyűjt ve kö zöl jük. E nyom ta tá si raj zok ki vág ha tók a lap -
ból. A ki vá gott raj zot mind két ol da lon le kell fúj ni „TRANS PA RENT 21” transz pa rens spray-vel.
Az így át tet szô vé vált nyo mat se gít sé gé vel fé nyér zé ke nyí tett le mez re (a fé nyér zé keny ré teg ál tal
meg kö ve telt tech no ló gi á val) könnyen el ké szít he tôk a nyom ta tott áram kö rök. A nyom ta tott
áram kö ri alap le mezt leg könnyeb ben „PO SI TIV 20” fény má so ló lak kal lát hat juk el fé nyér zé keny
ré teg gel. Meg je gyez zük, hogy új ab ban már kap ha tók fé nyér zé keny ré teg gel gyá ri lag el lá tott
nyák-alap le me zek is egyes szak bol tok ban. 

A „TRANS PA RENT 21” és a „PO SI TIV 20” spray-ket ál ta lá ban vegy szer bolt ban, mű sza ki ke -
res ke dé sek ben le het be sze rez ni. A rö vid hasz ná la ti út mu ta tás meg ta lál ha tó a fla ko nok ol da lán.
A tech no ló gia gya kor la ti ta pasz ta la to kon ala pu ló rész le tes le írá sa a Hobby Elekt ro ni ka
2004/10. szá má ban ol vas ha tó!
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