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Fazistaplalt iranymér6 vevéantenna 2 m-re

Dudas Levente, ha7wen@ha7wen.hu

Sok évvel ezel6tt egykori radioklubom (HA5KRK) ,,Ré6ka kéma” FM rokavadaszatan kezdtem el gondol-
kodni egy olyan iranyméré vevéantenna megvalésitasan, melynek geometriai méretei még egy HB9CV-nél
is kisebbek. De, emellett ,,hatarozott” iranykarakterisztikaval rendelkezik, vagyis a réka iranyat egyetlen
méréssel, haromszogelés nélkiil meg lehet allapitani. Fontos kovetelmény volt tovabba, hogy barki altal
koénnyen elkészithetd legyen: egy tartoléc, 50 ohmos koaxkabel, harom ellenallas, zsugorcs6 és némi hu-

zal kell hozza.

Elméleti alapok

A konstrukci6 egy kételemes, fa-
zistaplalt antenna, melynél az
iranykarakterisztika attol fugg,
hogy milyen amplitado- és fazis-
eloszlas van az egyes antennaele-
meken, illetve milyen az elemek
tavolsaga a hullamhosszhoz vi-
szonyitva. Ha az antennaelemek
tavolsagat a hullamhossz negye-
dére valasztjuk és azonos ampli-
tadoval, de eltérd fazisban ger-
jesztjuk az antennaelemeket,
akkor (levezetés nélkul) az alab-
bi képlet altal meghatarozott
iranykarakterisztikat kapjuk:

SPRIES

amelyben ¢ a vizsgalt irany szoge
(0...360 fok), j a képzetes egység.
Az iranykarakterisztika az 1. ab-
ran lathato.

Kardioid gorbét kaptunk. Ide-
alis esetben a hatra sugarzasi csil-
lapitas végtelen, a valosagban pe-
dig elérhet6 a 20 dB-es érték, va-
gyis hatulrél az antenna 100-ad
akkora érzékenységgel vesz, mint
a {6 iranybol. Iranymérés céljara
jol hasznalhat6 ez a minimum-
hely, vagyis amelyik iranybol a
legkisebb jelszinttel vessziik az al-
lomast, arra kell keresni.

Gyakorlati kivitel

Az antenna elemei negyedhulla-
mu monopodl antennak. Ezek
talpponti impedanciaja 50 ohm
koruli. A két antennaelemet ne-
gyedhullamnyi tavolsagban he-
lyezztik el egymashoz képest,
azonos polarizacioval. A két an-
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tennaelem azonos amplitadoja
gerjesztést kap, a sztiikséges fazis-
tolas kilonbo6z6 hosszisagt ko-
axkabelek kozbeiktatasaval valo-
sul meg. A szlikséges hosszusa-
gokat és az antenna vazlatos raj-
zat a 2. abra mutatja.

Amint a 2. abran lathato, a
megfelel6 fazistolas beallitasa-
hoz negyed hullamhossznyi ko-
axkabel sztuikséges. Ahhoz, hogy
egy megfelelé hosszusagu lécre
rogzithessiik az antenna eleme-
it, szuikséges egy bizonyos X ko-
axhossz. Ennek értéke nem Kkriti-
kus, csak az a fontos, hogy a két
elemet taplalo koax hossza ko-
zotti kulonbség negyed hullam-
hossz legyen (a mechanikai sze-
relésnél, ha nincs elegendé X
tartalék hossz, nem tudjuk rogzi-

teni a lécre az antenna elemeit).
Vétel esetén a két antennae-
lembdl érkezo, kulonbo6zo fazisa
jel osszegzése harom azonos el-
lenallasbol allo, un. 3 dB-es illesz-
t6/ 0szto segitségével torténik. Az
ellenallasok értéke: R = 50/3 =
16,67 ohm. Ezt a pontos értéket
nem feltétlen sziikséges betarta-
ni, csak az a lényeg, hogy a harom
ellenallas értéke azonos legyen.
Lehetoleg valogassuk Ossze oket,
illetve fémréteg ellenallasokat
hasznaljunk. Ha példaul 22 oh-
mosakat valasztunk, akkor az 6sz-
szegzd beiktatasi csillapitasa lesz
nagyobb, illetve a radio bemene-
te nem 50 ohmot fog latni.
Adasra nyilvanvalo, hogy nem
célszerl ezt az elrendezést hasz-
nalni, mert a szamottevo beikta-
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tasi csillapitas miatt az eredeti ki-
meneti teljesitmény toredéke
fog az antennan kisugarzodni.
Esetiinkben nem az adas volt az
elsédleges cél.

A 2. abran szerepel még egy
bizonyos Y koaxhossz. Ez tetszo-
leges nagysagu lehet, de prakti-
kus okokbol nem érdemes 1 ... 2
méternél nagyobbra valasztani,
mert a tal hosszt levezeto kabel
akadalyozni fog a vadaszat soran
(bokrok, faagak).

Elkészités

El6szor gondoljuk végig, hogy
milyen lécre rogzitjuk az eleme-
ket, ennek megfelel6en valasz-
szuk meg az X hosszusagot! En-
nek ismeretében milliméterre
pontosan szabjuk le a két elemet
taplalo koaxot. Ne feledjuk,
hogy egy X hosszara és egy
(X+517) mm hossza darabra
lesz szuikséguink.

Ezutan vagjuk le az altalunk
elegendonek gondolt levezeto
kabelt (Y). Ennek egyik végére
szereljink a radi6 szamara meg-
felel6 csatlakozot. A harom el-
lenallast kossuk be a kapcsolas
szerint a harom koaxvég kozé.
Ne feledjik, hogy a kabelek ar-
nyékolasat is elektromosan 6ssze
kell kotni! A harom ellenallast
hazzuk zsugorcsébe. Ezt a ha-
rom kabeles 6sszekotést arnyé-
koljuk le, hogy ne tudjon itt ,be-
szivarogni” RF-jel, ami a méré-
sunket meghamisitana. Erre leg-
alkalmasabb a koaxkabel arnye-
kolasa, vagyis az a fémszovet, ami-
vel korbe kell venni a mar zsu-
gorcsovel leszigetelt ellenallaso-
kat. Ezutan szabjuk le a sugarzo-
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kat. Ezek anyaga példaul mua-
anyag szigetelésd vorosréz drot
lehet, melyek vastagsaga elegen-
d6 merevséget biztosit, hogy a
sugarzO megtartsa onmagat.
Ezek egyik végét kell a szabadon
maradt koaxvégek meleg eréhez
kotni. Az arnyékolas tartson a
forrasztasi pontokig. Itt is lehe-
téleg minden forrasztast szige-
teljiink zsugorcsovel.

Bemeérés

Ha elkészultink az elektromos
résszel, akkor mar csak pontosan
be kell allitanunk a két monopol
tavolsagat. Ezt ugy tehetjuk meg,
hogy példaul egy forgalmas atjat-
szora hangolunk, melynek ira-
nyat pontosan ismerjuk. Az an-
tennat ugy allitsuk be, hogy az a
monopol legyen az adohoz koze-
lebb, amelyik az ellenallasokhoz
kozelebb van. Ez lesz ugyanis az
antenna minimumhelye. Erde-
mes probalkozni a két monopdl
tavolsaganak pontositasaval. Az
optimalis tavolsagot akkor talal-
juk meg, ha a radioban levo vétel
teljesen megszlinik, vagy igen za-
jossa valik. Ekkor lesz az ellenal-
lasokon levé két jel kozotti fazis-
kulonbség pontosan 180 fok, va-
gyis ellenfazisban 6sszegezve két
azonos amplitadoju jelet eredo-
ben nullat kapunk. Erdemes az
ellenallasokat  osszevalogatni,
mert ha nem pontosan azonos
az értékuk, akkor az ellenfazistu
Osszegzésnél az ered6 amplitado
nem lesz zérus, vagyis nem tiinik
el a vett allomas, csak bezajoso-
dik (a vételi jelszint csokken).

A megépitéshez és a vadaszat-
hoz sok sikert kivanok!

Silent key...

Marton Istvan
HA8QO
(1931-2012)

Ismét eltavozott egy ,old-timer” ké-
ziiliink, ot évtized amatér palyafu-
tas emlékeit hatrahagyva. A fiatal-
kori almot, hogy rovidhullami ama-
t6r lehessen, Gyulan valtotta valéra,
ahol majd hosszu évekig a radidklub
elnokeként dolgozott a kozossé-
gért. Tavkozlési technikusként szak-
tudasa és emberi kozvetlensége
szimpatiat keltett fiatalokban, id6-
sekben; karakteres személyisége az
amatoértalalkozokrol is hianyozni
fog.

Szerették, tisztelték, mert jo6 ama-
tér volt. Megcsinalt mindent, rovid-
és ultrarévidhullamon, amit meg le-
hetett csinalni, épitett adokat és ve-
voket, de nem hatralt meg az uj kihi-
vasok el6tt sem: megismerte és
hasznalta a szamitogépes lizemmo-
dokat.

Eleteleme volt nap-nap utan 80
méteren a ,kakas-korben” forgal-
mazni, ahogy az éterben 6sszekova-
csolodott barati tarsasagot ismerik
a koran kel6k. A gyokerek vissza-
nyulnak a temesvari felkelés elsé
oraira, amikor roman és magyar
amatérok — kozottiik HA8QO - ra-
diohalot vontak at a hataron a hirek
gyors tovabbitasara. Gondolhattak-
e akkor, hogy a kis tarsasag majd
étermozgalomma terebélyesedik a
Karpat-medence magyarul beszélé
rovidhullamosai k6z6tt? Bizonyara
nem, de igy tortént! Kozilik tobben
személyesen bucsuztak Marton Ist-
vantol, masok hatarokon innen és
tul emlékeik felidézésével. A gyasz-
beszédek utan kattogoé morzejelek
kisérték végs6 nyughelyére, gondo-
latban ki-ki még megirta az utolso
QSL-lapot...

Isten veled Pista, emlékedet meg-
Orizziik!
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